
Caracteristici & Beneficii 
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MN-20-189 Clește de sertizat 
 

 
 
 
 

 
• Reglarea dimensiunii matrițelor și a forței de strângere - rotirea butonului în direcția „+” mărește matrița, în timp ce în direcția „-” reduce 

matrița 

• Mânerul alungit bicomponent asigură o prindere confortabilă, confort în muncă și mărește forța de strângere  

• Sistemul cu clichet de blocare favorizează sertizarea și permite cleștelui să fie deschis numai după ce conectorul este sertizat sau 

blocajul este eliberat 

• 2 tipuri de fălci pentru sertizarea terminalelor izolate și neizolate, simple și duble, în gama de 0,5 -4 mm2 (22-12 AWG) și 6-16 mm2 

(10-6 AWG) 

• Fălcile din oțel de înaltă calitate, călit, garantează durabilitatea și sertizarea rapidă și eficientă a manșoanelor 

• Mecanismul de pârghie modificat permite utilizarea unei forțe mai reduse comparativ cu sculele clasice  
 
 
 
 

 
• Utilizarea în timpul lucrărilor la instalații electrice 

• Pentru sertizarea terminalelor conectorilor pe cabluri 
 
 
 
 

 
• Electricieni 

• Instalatori 

• Mecanici 

• Pasionații de bricolaj 

 
 
 

 

Cod produs Lungime Cutie Bax Greutate cutie Greutate bax EAN 
 [mm] [buc] [buc] [kg] [kg]  

MN-20-189 220 12 24 8.6 17.2 5906675489643 

 

 
 


