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R-GUN-380-AKU Pistol aplicator de ancore chimice pe acumulator

Pistol profesional cu acumulator pentru cartușe de ancore chimice

Informaţii despre produs

1.	Încărcați  bateria  și  instalați-o  în mânerul  distribuitorului.  Eliberați  pistonul  de stoarcere  cu butonul  și  trageți-l  îna
poi.

2.	Deschideți  cartușul  și  atașați  mixerul  potrivit.  Puneți  cartușul  în pistolul  alimentat.
3.	Prin  apăsarea  dozei  de declanșare  este  aplicată  cantitatea  necesară  a produsului.  Se distribuie  până  când se obține  o

culoare  uniformă  (minim  10 cm).
4.	Dozarea de rășină  poate  fi efectuată  printr-o  funcție  manuală.

Ghid de instalare

Caracteristici
•	 Injecție  de rășină  rapidă  și  fără  efort
•	 Lucru  fără  fir  datorită  unei baterii  puternice
•	 Design  ușor și  ergonomic
•	 Posibilitate  de a seta  cantitatea  exactă  de

rășină  aplicată  pentru  evitarea  pierderilor  de
rășină

•	 Comutatorul  de siguranță  împiedică  deterio
rarea  în cazul  supraîncărcării  excesive

•	 Funcție  anti-picurare

Aplicaţii
•	 Dozarea  rășinilor  chimice  și

a altor  medii  din cartușele  co
axiale  de 380-410 ml.
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Cod produs
Potrivit pentru

Amplitudinea forței
exercitate de aplica
tor Amplitudinea fo

rței exercitate de
aplicator

Voltaj Putere baterie Timp de încărcare

- [kN] [V] [] [h]

R-GUN-380-AKU-T
Pentru  cartușe  co

axiale  de 380 ml (ra
port  10: 1).

6,86 18 2 0,5

Date tehnice

Cod produs Voltaj [V]
Cantitate [buc] Greutate [kg]

Coduri de bare
Cutie Exterior Palet Cutie Exterior Palet

R-GUN-380-AKU-T 18 1 1 3.2 3.2 5906675451077


