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R-KEX II Ancoră epoxidică pentru armatură post-instalată supusă
la sarcini mari

Ancoră epoxidică cu performanțe maxime pentru armătură post-instalată în beton
fișurat și nefisurat

Aprobări şi Rapoarte
•	 ETA-13/0585

            

Informaţii despre produs

Ghid de instalare

Caracteristici
•	 Cea mai puternică  rășină  din clasa  răsină

epoxidică
•	 Aprobată  pentru  utilizare  cu armătură

post-instalată  (EAD330087-00-0601)
•	 Potrivită  pentru  utilizarea  în substraturi

uscate  și  umede, inclusiv  găuri  inundate
•	 Adâncime  mare de ancorare  de până  la 2,5 m

pentru  aplicațiile  cu armătură
•	 Rezistență  chimică  foarte  ridicată  - potrivită

pentru  aplicații  expuse  la influența  diferiți
lor agenți  (mediu  industrial  sau marin)

•	 Contracția  minimă  oferă  opțiunea  de utiliza
re în găuri  realizate  prin carotare  diamantată
și  găuri  supradimensionate

•	 Timpul  de lucru  prelungit  asigură  o instalare
ușoară  a componentelor  metalice  (până  la 30
de minute  la 20°C)

Aplicaţii
•	 Armătură  post-instalată
•	 Armătură
•	 Suplimentarea  armăturii  care

lipsește
•	 Extinderea  clădirilor  și  struc

turilor  existente
•	 Renovare  și  modernizare  de

poduri,  clădiri
•	 Bariere  de siguranță
•	 Bariere
•	 Platforme

Material de bază
Informații tehnice
•	 Beton  C20/25-C50/60
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Informaţii despre produs
1.	Faceți  gaura  la diametrul  și  adâncimea  cerute  pentru  dimensiunea  armăturii  utilizate.
2.	Curățați  gaura  cu peria  și  pompa de mână  de cel  puțin  patru  ori  fiecare.  Este  foarte  important  și  necesar  înainte  de

instalare.
3.	Introduceți  cartușul  în pistol  și  atasați  mixerul.
4.	Se distribuie  până  se obține  o culoare  uniformă  (min. 10 cm).
5.	Introduceți  mixerul  în partea  inferioară  a orificiului  de găurit  și  introduceți  rășina,  îndepărtându-l  încet  pe măsură  ce

gaura  este  umplută  la 70% din adâncimea  sa.
6.	Introduceți  imediat  armătura,  încet  și  cu o mișcare  ușoară  de răsucire.  Îndepărtați  orice  rășină  excesivă  în jurul  gaurii

înainte  de a se fixa  și  lăsați-o  neperturbată  până  ce timpul  de întărire  scade.

Cod produs Rășină Descriere / Tip rășină
Volum

[ml]

R-KEX-II-385
R-KEX  II Rășină  expodică

385

R-KEX-II-600 600

Parametri instalare

ARMĂTURI  METALICE  POST-INSTALATE

Mărime Ø8 Ø10 Ø12 Ø13 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø34 Ø36 Ø40

Diametru  bară d
s

[mm] 8 10 12 13 14 16 18 20 22 25 28 30 32 34 36 40

Diametru  gaură  în substrat d
0

[mm] 12 14 16 16 18 20 22 25 26 30 35 35 40 45 45 50

Diametru  perie - [mm] 14 16 18 18 20 22 24 27 27 32 37 37 42 47 47 52

Lungimea  minimă  de ancorare l
b, min.

[mm] 115 145 170 185 200 230 260 285 315 355 400 420 455 485 510 570

Lungime  minimă  de ancorare  (conexiuni
suprapuse)

l
0, min.

[mm] 200 215 260 270 300 345 430 430 470 535 600 640 690 725 770 855

Adâncime maximă ancorare l
v, max.

[mm] 400 500 600 700 700 800
10
00

10
00

11
00

12
00

14
00

15
00

25
00

20
00

20
00

20
00

Timp minim de lucru  și  întărire

Temperatură rășină Temperatură beton Timp de întărire Timp de lucru

[°C] [°C] [min] [min]

5 5 2880 150

10 10 1080 120

20 20 480 35

25 30 300 12

* Pentru betonul proaspăt, timpul de întărire trebuie dublat
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Proprietăți mecanice

ARMĂTURI  METALICE  POST-INSTALATE

Mărime Ø8 Ø10 Ø12 Ø13 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø34 Ø36 Ø40

f_yk = 410 (de ex. 34GS acc. to EC2)

Putere  nominală  randa
ment / performanță  - ten
siune

f
yk

[N/mm 2] 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

Zonă  de secțiune  trans
versală

A
s

[mm2] 50 79 113 133 154 201 255 314 380 491 616 707 804 908 1018 1257

f_yk = 420 (de ex. G-60 acc. to ASTM 615)

Putere  nominală  randa
ment / performanță  - ten
siune

f
yk

[N/mm 2] 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

Zonă  de secțiune  trans
versală

A
s

[mm2] 50 79 113 133 154 201 255 314 380 491 616 707 804 908 1018 1257

f_yk = 460 (de ex. 460 B acc. to BS 4449)

Putere  nominală  randa
ment / performanță  - ten
siune

f
yk

[N/mm 2] 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

Zonă  de secțiune  trans
versală

A
s

[mm2] 50 79 113 133 154 201 255 314 380 491 616 707 804 908 1018 1257

f_yk = 500 (de ex. B 500 SP acc. to EC2; 500 B acc. to BS 4449; B 500 B acc. to SS 560)

Putere  nominală  randa
ment / performanță  - ten
siune

f
yk

[N/mm 2] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Zonă  de secțiune  trans
versală

A
s

[mm2] 50 79 113 133 154 201 255 314 380 491 616 707 804 908 1018 1257

f_yk = 600 (de ex. B 600 B acc. to SS 560)

Putere  nominală  randa
ment / performanță  - ten
siune

f
yk

[N/mm 2] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Zonă  de secțiune  trans
versală

A
s

[mm2] 50 79 113 133 154 201 255 314 380 491 616 707 804 908 1018 1257
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm] – BETONUL C20/25, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 410 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 8,3 12,4 16,5 17,9 - - - - - - - - - - - - 17,9 217,0

8 α
2
=1,0 5,8 8,7 11,6 14,5 17,3 17,9 - - - - - - - - - - 17,9 310,0

10 α
2
=0,7 - 15,5 20,6 25,8 28,0 - - - - - - - - - - - 28,0 271,3

10 α
2
=1,0 - 10,8 14,5 18,1 21,7 28,0 - - - - - - - - - - 28,0 387,5

12 α
2
=0,7 - 18,6 24,8 31,0 37,2 40,3 - - - - - - - - - - 40,3 325,5

12 α
2
=1,0 - 13,0 17,3 21,7 26,0 34,7 40,3 - - - - - - - - - 40,3 465,0

13 α
2
=0,7 - - 26,8 33,5 40,3 47,3 - - - - - - - - - - 47,3 352,6

13 α
2
=1,0 - - 18,8 23,5 28,2 37,6 47,0 47,3 - - - - - - - - 47,3 503,8

14 α
2
=0,7 - - 28,9 36,1 43,4 54,9 - - - - - - - - - - 54,9 379,8

14 α
2
=1,0 - - 20,2 25,3 30,3 40,5 50,6 54,9 - - - - - - - - 54,9 542,5

16 α
2
=0,7 - - 33,0 41,3 49,5 66,1 71,7 - - - - - - - - - 71,7 434,0

16 α
2
=1,0 - - 23,1 28,9 34,7 46,2 57,8 69,4 71,7 - - - - - - - 71,7 620,0

18 α
2
=0,7 - - - 46,5 55,7 74,3 90,7 - - - - - - - - - 90,7 488,3

18 α
2
=1,0 - - - 32,5 39,0 52,0 65,0 78,0 90,7 - - - - - - - 90,7 697,5

20 α
2
=0,7 - - - 51,6 61,9 82,6 103,2 112,0 - - - - - - - - 112,0 542,5

20 α
2
=1,0 - - - 36,1 43,4 57,8 72,3 86,7 101,2 112,0 - - - - - - 112,0 775,0

22 α
2
=0,7 - - - - 68,1 90,8 113,5 135,5 - - - - - - - - 135,5 596,8

22 α
2
=1,0 - - - - 47,7 63,6 79,5 95,4 111,3 127,2 135,5 - - - - - 135,5 852,6

25 α
2
=0,7 - - - - 77,4 103,2 129,0 154,8 175,0 - - - - - - - 175,0 678,2

25 α
2
=1,0 - - - - 54,2 72,3 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 175,0 - - - - 175,0 968,8

28 α
2
=0,7 - - - - - 115,6 144,5 173,4 202,3 219,5 - - - - - - 219,5 759,5

28 α
2
=1,0 - - - - - 80,9 101,2 121,4 141,6 161,9 182,1 202,3 219,5 - - - 219,5 1 085,1

30 α
2
=0,7 - - - - - 123,9 154,8 185,8 216,8 247,7 252,0 - - - - - 252,0 813,8

30 α
2
=1,0 - - - - - 86,7 108,4 130,1 151,7 173,4 195,1 216,8 252,0 - - - 252,0 1 162,6

32 α
2
=0,7 - - - - - 132,1 165,2 198,2 231,2 264,3 286,7 - - - - - 286,7 868,1

32 α
2
=1,0 - - - - - 92,5 115,6 138,7 161,9 185,0 208,1 231,2 286,7 - - - 286,7 1 240,1

34 α
2
=0,7 - - - - - 140,4 175,5 210,6 245,7 280,8 315,9 323,7 - - - - 323,7 922,3

34 α
2
=1,0 - - - - - 98,3 122,8 147,4 172,0 196,5 221,1 245,7 307,1 323,7 - - 323,7 1 317,6

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 362,9 - - - - 362,9 976,6

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 362,9 - - 362,9 1 395,1

40 α
2
=0,7 - - - - - - 179,5 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,0 - - - 448,0 1 247,8

40 α
2
=1,0 - - - - - - 125,7 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 448,0 - 448,0 1 782,6
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm] – BETONUL C50/60, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 410 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 15,4 17,9 - - - - - - - - - - - - - - 17,9 116,1

8 α
2
=1,0 10,8 16,2 17,9 - - - - - - - - - - - - - 17,9 165,8

10 α
2
=0,7 19,3 28,0 - - - - - - - - - - - - - - 28,0 145,1

10 α
2
=1,0 13,5 20,3 27,0 28,0 - - - - - - - - - - - - 28,0 207,3

12 α
2
=0,7 - 34,7 40,3 - - - - - - - - - - - - - 40,3 174,1

12 α
2
=1,0 - 24,3 32,4 40,3 - - - - - - - - - - - - 40,3 248,7

13 α
2
=0,7 - 37,6 47,3 - - - - - - - - - - - - - 47,3 188,6

13 α
2
=1,0 - 26,3 35,1 43,9 47,3 - - - - - - - - - - - 47,3 269,5

14 α
2
=0,7 - 40,5 54,0 54,9 - - - - - - - - - - - - 54,9 203,1

14 α
2
=1,0 - 28,4 37,8 47,3 54,9 - - - - - - - - - - - 54,9 290,2

16 α
2
=0,7 - - 57,4 71,7 - - - - - - - - - - - - 71,7 249,6

16 α
2
=1,0 - - 40,2 50,3 60,3 71,7 - - - - - - - - - - 71,7 356,5

18 α
2
=0,7 - - 64,6 80,8 90,7 - - - - - - - - - - - 90,7 280,8

18 α
2
=1,0 - - 45,2 56,5 67,9 90,5 90,7 - - - - - - - - - 90,7 401,1

20 α
2
=0,7 - - 66,4 83,0 99,6 112,0 - - - - - - - - - - 112,0 337,3

20 α
2
=1,0 - - 46,5 58,1 69,7 93,0 112,0 - - - - - - - - - 112,0 481,8

22 α
2
=0,7 - - - 91,3 109,6 135,5 - - - - - - - - - - 135,5 371,0

22 α
2
=1,0 - - - 63,9 76,7 102,3 127,9 135,5 - - - - - - - - 135,5 530,0

25 α
2
=0,7 - - - 95,4 114,4 152,6 175,0 - - - - - - - - - 175,0 458,8

25 α
2
=1,0 - - - 66,8 80,1 106,8 133,5 160,2 175,0 - - - - - - - 175,0 655,4

28 α
2
=0,7 - - - - 128,2 170,9 213,6 219,5 - - - - - - - - 219,5 513,8

28 α
2
=1,0 - - - - 89,7 119,6 149,5 179,4 209,4 219,5 - - - - - - 219,5 734,0

30 α
2
=0,7 - - - - 121,2 161,6 202,0 242,4 252,0 - - - - - - - 252,0 623,9

30 α
2
=1,0 - - - - 84,8 113,1 141,4 169,6 197,9 226,2 252,0 - - - - - 252,0 891,3

32 α
2
=0,7 - - - - - 155,1 193,9 232,7 271,4 286,7 - - - - - - 286,7 739,5

32 α
2
=1,0 - - - - - 108,6 135,7 162,9 190,0 217,1 244,3 271,4 286,7 - - - 286,7 1 056,4

34 α
2
=0,7 - - - - - 164,8 206,0 247,2 288,4 323,7 - - - - - - 323,7 785,7

34 α
2
=1,0 - - - - - 115,4 144,2 173,0 201,9 230,7 259,6 288,4 323,7 - - - 323,7 1 122,4

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 362,9 - - - - 362,9 976,6

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 362,9 - - 362,9 1 395,1

40 α
2
=0,7 - - - - - - 179,5 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,0 - - - 448,0 1 247,8

40 α
2
=1,0 - - - - - - 125,7 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 448,0 - 448,0 1 782,6
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C20/25, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 420 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 8,3 12,4 16,5 18,4 - - - - - - - - - - - - 18,4 222,3

8 α
2
=1,0 5,8 8,7 11,6 14,5 17,3 18,4 - - - - - - - - - - 18,4 317,6

10 α
2
=0,7 - 15,5 20,6 25,8 28,7 - - - - - - - - - - - 28,7 277,9

10 α
2
=1,0 - 10,8 14,5 18,1 21,7 28,7 - - - - - - - - - - 28,7 397,0

12 α
2
=0,7 - 18,6 24,8 31,0 37,2 41,3 - - - - - - - - - - 41,3 333,5

12 α
2
=1,0 - 13,0 17,3 21,7 26,0 34,7 41,3 - - - - - - - - - 41,3 476,4

13 α
2
=0,7 - - 26,8 33,5 40,3 48,5 - - - - - - - - - - 48,5 361,2

13 α
2
=1,0 - - 18,8 23,5 28,2 37,6 47,0 48,5 - - - - - - - - 48,5 516,1

14 α
2
=0,7 - - 28,9 36,1 43,4 56,2 - - - - - - - - - - 56,2 389,0

14 α
2
=1,0 - - 20,2 25,3 30,3 40,5 50,6 56,2 - - - - - - - - 56,2 555,8

16 α
2
=0,7 - - 33,0 41,3 49,5 66,1 73,4 - - - - - - - - - 73,4 444,6

16 α
2
=1,0 - - 23,1 28,9 34,7 46,2 57,8 69,4 73,4 - - - - - - - 73,4 635,2

18 α
2
=0,7 - - - 46,5 55,7 74,3 92,9 92,9 - - - - - - - - 92,9 500,2

18 α
2
=1,0 - - - 32,5 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 92,9 - - - - - - 92,9 714,6

20 α
2
=0,7 - - - 51,6 61,9 82,6 103,2 114,8 - - - - - - - - 114,8 555,8

20 α
2
=1,0 - - - 36,1 43,4 57,8 72,3 86,7 101,2 114,8 - - - - - - 114,8 794,0

22 α
2
=0,7 - - - - 68,1 90,8 113,5 136,3 138,8 - - - - - - - 138,8 611,3

22 α
2
=1,0 - - - - 47,7 63,6 79,5 95,4 111,3 127,2 138,8 - - - - - 138,8 873,3

25 α
2
=0,7 - - - - 77,4 103,2 129,0 154,8 179,3 - - - - - - - 179,3 694,7

25 α
2
=1,0 - - - - 54,2 72,3 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 179,3 - - - - 179,3 992,4

28 α
2
=0,7 - - - - - 115,6 144,5 173,4 202,3 224,9 - - - - - - 224,9 778,1

28 α
2
=1,0 - - - - - 80,9 101,2 121,4 141,6 161,9 182,1 202,3 224,9 - - - 224,9 1 111,5

30 α
2
=0,7 - - - - - 123,9 154,8 185,8 216,8 247,7 258,2 - - - - - 258,2 833,6

30 α
2
=1,0 - - - - - 86,7 108,4 130,1 151,7 173,4 195,1 216,8 258,2 - - - 258,2 1 190,9

32 α
2
=0,7 - - - - - 132,1 165,2 198,2 231,2 264,3 293,7 - - - - - 293,7 889,2

32 α
2
=1,0 - - - - - 92,5 115,6 138,7 161,9 185,0 208,1 231,2 289,0 293,7 - - 293,7 1 270,3

34 α
2
=0,7 - - - - - - 175,5 210,6 245,7 280,8 315,9 331,6 - - - - 331,6 944,8

34 α
2
=1,0 - - - - - - 122,8 147,4 172,0 196,5 221,1 245,7 307,1 331,6 - - 331,6 1 349,7

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 371,7 - - - 371,7 1 000,4

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 371,7 - - 371,7 1 429,1

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 458,9 - - 458,9 1 278,3

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 458,9 - 458,9 1 826,1
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C50/60, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 420 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 15,4 18,4 - - - - - - - - - - - - - - 18,4 118,9

8 α
2
=1,0 10,8 16,2 18,4 - - - - - - - - - - - - - 18,4 169,9

10 α
2
=0,7 19,3 28,7 - - - - - - - - - - - - - - 28,7 148,6

10 α
2
=1,0 13,5 20,3 27,0 28,7 - - - - - - - - - - - - 28,7 212,3

12 α
2
=0,7 - 34,7 41,3 - - - - - - - - - - - - - 41,3 178,4

12 α
2
=1,0 - 24,3 32,4 40,5 41,3 - - - - - - - - - - - 41,3 254,8

13 α
2
=0,7 - 37,6 48,5 - - - - - - - - - - - - - 48,5 193,2

13 α
2
=1,0 - 26,3 35,1 43,9 48,5 - - - - - - - - - - - 48,5 276,0

14 α
2
=0,7 - 40,5 54,0 56,2 - - - - - - - - - - - - 56,2 208,1

14 α
2
=1,0 - 28,4 37,8 47,3 56,2 - - - - - - - - - - - 56,2 297,3

16 α
2
=0,7 - - 57,4 71,8 73,4 - - - - - - - - - - - 73,4 255,7

16 α
2
=1,0 - - 40,2 50,3 60,3 73,4 - - - - - - - - - - 73,4 365,2

18 α
2
=0,7 - - 64,6 80,8 92,9 - - - - - - - - - - - 92,9 287,6

18 α
2
=1,0 - - 45,2 56,5 67,9 90,5 92,9 - - - - - - - - - 92,9 410,9

20 α
2
=0,7 - - 66,4 83,0 99,6 114,8 - - - - - - - - - - 114,8 345,5

20 α
2
=1,0 - - 46,5 58,1 69,7 93,0 114,8 - - - - - - - - - 114,8 493,5

22 α
2
=0,7 - - - 91,3 109,6 138,8 - - - - - - - - - - 138,8 380,0

22 α
2
=1,0 - - - 63,9 76,7 102,3 127,9 138,8 - - - - - - - - 138,8 542,9

25 α
2
=0,7 - - - 95,4 114,4 152,6 179,3 - - - - - - - - - 179,3 469,9

25 α
2
=1,0 - - - 66,8 80,1 106,8 133,5 160,2 179,3 - - - - - - - 179,3 671,4

28 α
2
=0,7 - - - - 128,2 170,9 213,6 224,9 - - - - - - - - 224,9 526,3

28 α
2
=1,0 - - - - 89,7 119,6 149,5 179,4 209,4 224,9 - - - - - - 224,9 751,9

30 α
2
=0,7 - - - - 121,2 161,6 202,0 242,4 258,2 - - - - - - - 258,2 639,1

30 α
2
=1,0 - - - - 84,8 113,1 141,4 169,6 197,9 226,2 254,5 258,2 - - - - 258,2 913,0

32 α
2
=0,7 - - - - - 155,1 193,9 232,7 271,4 293,7 - - - - - - 293,7 757,5

32 α
2
=1,0 - - - - - 108,6 135,7 162,9 190,0 217,1 244,3 271,4 293,7 - - - 293,7 1 082,1

34 α
2
=0,7 - - - - - 164,8 206,0 247,2 288,4 329,6 331,6 - - - - - 331,6 804,8

34 α
2
=1,0 - - - - - 115,4 144,2 173,0 201,9 230,7 259,6 288,4 331,6 - - - 331,6 1 149,8

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 371,7 - - - 371,7 1 000,4

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 371,7 - - 371,7 1 429,1

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 458,9 - - 458,9 1 278,3

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 458,9 - 458,9 1 826,1
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C20/25, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 460 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 - 12,4 16,5 20,1 - - - - - - - - - - - - 20,1 243,5

8 α
2
=1,0 - 8,7 11,6 14,5 17,3 20,1 - - - - - - - - - - 20,1 347,8

10 α
2
=0,7 - 15,5 20,6 25,8 31,0 31,4 - - - - - - - - - - 31,4 304,3

10 α
2
=1,0 - 10,8 14,5 18,1 21,7 28,9 31,4 - - - - - - - - - 31,4 434,8

12 α
2
=0,7 - - 24,8 31,0 37,2 45,2 - - - - - - - - - - 45,2 365,2

12 α
2
=1,0 - - 17,3 21,7 26,0 34,7 43,4 45,2 - - - - - - - - 45,2 521,7

13 α
2
=0,7 - - 26,8 33,5 40,3 53,1 - - - - - - - - - - 53,1 395,7

13 α
2
=1,0 - - 18,8 23,5 28,2 37,6 47,0 53,1 - - - - - - - - 53,1 565,2

14 α
2
=0,7 - - 28,9 36,1 43,4 57,8 61,6 - - - - - - - - - 61,6 426,1

14 α
2
=1,0 - - 20,2 25,3 30,3 40,5 50,6 60,7 61,6 - - - - - - - 61,6 608,7

16 α
2
=0,7 - - - 41,3 49,5 66,1 80,4 - - - - - - - - - 80,4 487,0

16 α
2
=1,0 - - - 28,9 34,7 46,2 57,8 69,4 80,4 - - - - - - - 80,4 695,7

18 α
2
=0,7 - - - 46,5 55,7 74,3 92,9 101,8 - - - - - - - - 101,8 547,8

18 α
2
=1,0 - - - 32,5 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 101,8 - - - - - - 101,8 782,6

20 α
2
=0,7 - - - - 61,9 82,6 103,2 123,9 125,7 - - - - - - - 125,7 608,7

20 α
2
=1,0 - - - - 43,4 57,8 72,3 86,7 101,2 115,6 125,7 - - - - - 125,7 869,6

22 α
2
=0,7 - - - - 68,1 90,8 113,5 136,3 152,1 - - - - - - - 152,1 669,6

22 α
2
=1,0 - - - - 47,7 63,6 79,5 95,4 111,3 127,2 143,1 152,1 - - - - 152,1 956,5

25 α
2
=0,7 - - - - - 103,2 129,0 154,8 180,6 196,4 - - - - - - 196,4 760,9

25 α
2
=1,0 - - - - - 72,3 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 180,6 - - - - 196,4 1 087,0

28 α
2
=0,7 - - - - - 115,6 144,5 173,4 202,3 231,2 246,3 - - - - - 246,3 852,2

28 α
2
=1,0 - - - - - 80,9 101,2 121,4 141,6 161,9 182,1 202,3 246,3 - - - 246,3 1 217,4

30 α
2
=0,7 - - - - - 123,9 154,8 185,8 216,8 247,7 278,7 282,7 - - - - 282,7 913,0

30 α
2
=1,0 - - - - - 86,7 108,4 130,1 151,7 173,4 195,1 216,8 271,0 282,7 - - 282,7 1 304,3

32 α
2
=0,7 - - - - - - 165,2 198,2 231,2 264,3 297,3 321,7 - - - - 321,7 973,9

32 α
2
=1,0 - - - - - - 115,6 138,7 161,9 185,0 208,1 231,2 289,0 321,7 - - 321,7 1 391,3

34 α
2
=0,7 - - - - - - 175,5 210,6 245,7 280,8 315,9 351,0 363,2 - - - 363,2 1 034,8

34 α
2
=1,0 - - - - - - 122,8 147,4 172,0 196,5 221,1 245,7 307,1 363,2 - - 363,2 1 478,3

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 407,2 - - - 407,2 1 095,7

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 407,2 - 407,2 1 565,2

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 502,6 - - 502,6 1 400,0

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,6 - 502,6 2 000,0
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C50/60, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 460 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 15,4 20,1 - - - - - - - - - - - - - - 20,1 130,2

8 α
2
=1,0 10,8 16,2 20,1 - - - - - - - - - - - - - 20,1 186,0

10 α
2
=0,7 19,3 28,9 31,4 - - - - - - - - - - - - - 31,4 162,8

10 α
2
=1,0 13,5 20,3 27,0 31,4 - - - - - - - - - - - - 31,4 232,6

12 α
2
=0,7 - 34,7 45,2 - - - - - - - - - - - - - 45,2 195,3

12 α
2
=1,0 - 24,3 32,4 40,5 45,2 - - - - - - - - - - - 45,2 279,1

13 α
2
=0,7 - 37,6 50,2 53,1 - - - - - - - - - - - - 53,1 211,6

13 α
2
=1,0 - 26,3 35,1 43,9 52,7 53,1 - - - - - - - - - - 53,1 302,3

14 α
2
=0,7 - 40,5 54,0 61,6 - - - - - - - - - - - - 61,6 227,9

14 α
2
=1,0 - 28,4 37,8 47,3 56,7 61,6 - - - - - - - - - - 61,6 325,6

16 α
2
=0,7 - - 57,4 71,8 80,4 - - - - - - - - - - - 80,4 280,0

16 α
2
=1,0 - - 40,2 50,3 60,3 80,4 80,4 - - - - - - - - - 80,4 400,0

18 α
2
=0,7 - - 64,6 80,8 96,9 101,8 - - - - - - - - - - 101,8 315,0

18 α
2
=1,0 - - 45,2 56,5 67,9 90,5 101,8 - - - - - - - - - 101,8 450,0

20 α
2
=0,7 - - 66,4 83,0 99,6 125,7 - - - - - - - - - - 125,7 378,4

20 α
2
=1,0 - - 46,5 58,1 69,7 93,0 116,2 125,7 - - - - - - - - 125,7 540,5

22 α
2
=0,7 - - - 91,3 109,6 146,1 152,1 - - - - - - - - - 152,1 416,2

22 α
2
=1,0 - - - 63,9 76,7 102,3 127,9 152,1 - - - - - - - - 152,1 594,6

25 α
2
=0,7 - - - 95,4 114,4 152,6 190,7 196,4 - - - - - - - - 196,4 514,7

25 α
2
=1,0 - - - 66,8 80,1 106,8 133,5 160,2 186,9 196,4 - - - - - - 196,4 735,3

28 α
2
=0,7 - - - - 128,2 170,9 213,6 246,3 - - - - - - - - 246,3 576,5

28 α
2
=1,0 - - - - 89,7 119,6 149,5 179,4 209,4 239,3 246,3 - - - - - 246,3 823,5

30 α
2
=0,7 - - - - 121,2 161,6 202,0 242,4 282,7 - - - - - - - 282,7 700,0

30 α
2
=1,0 - - - - 84,8 113,1 141,4 169,6 197,9 226,2 254,5 282,7 - - - - 282,7 1 000,0

32 α
2
=0,7 - - - - - 155,1 193,9 232,7 271,4 310,2 321,7 - - - - - 321,7 829,6

32 α
2
=1,0 - - - - - 108,6 135,7 162,9 190,0 217,1 244,3 271,4 321,7 - - - 321,7 1 185,2

34 α
2
=0,7 - - - - - 164,8 206,0 247,2 288,4 329,6 363,2 - - - - - 363,2 881,5

34 α
2
=1,0 - - - - - 115,4 144,2 173,0 201,9 230,7 259,6 288,4 360,5 363,2 - - 363,2 1 259,3

36 α
2
=0,7 - - - - - - 185,8 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 407,2 - - - 407,2 1 095,7

36 α
2
=1,0 - - - - - - 130,1 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 407,2 - 407,2 1 565,2

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 502,6 - - 502,6 1 400,0

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,6 - 502,6 2 000,0
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C20/25, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 500 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 - 12,4 16,5 20,6 21,9 - - - - - - - - - - - 21,9 264,7

8 α
2
=1,0 - 8,7 11,6 14,5 17,3 21,9 - - - - - - - - - - 21,9 378,1

10 α
2
=0,7 - 15,5 20,6 25,8 31,0 34,1 - - - - - - - - - - 34,1 330,8

10 α
2
=1,0 - 10,8 14,5 18,1 21,7 28,9 34,1 - - - - - - - - - 34,1 472,6

12 α
2
=0,7 - - 24,8 31,0 37,2 49,2 - - - - - - - - - - 49,2 397,0

12 α
2
=1,0 - - 17,3 21,7 26,0 34,7 43,4 49,2 - - - - - - - - 49,2 567,1

13 α
2
=0,7 - - 26,8 33,5 40,3 53,7 57,7 - - - - - - - - - 57,7 430,1

13 α
2
=1,0 - - 18,8 23,5 28,2 37,6 47,0 56,4 57,7 - - - - - - - 57,7 614,4

14 α
2
=0,7 - - 28,9 36,1 43,4 57,8 66,9 - - - - - - - - - 66,9 463,1

14 α
2
=1,0 - - 20,2 25,3 30,3 40,5 50,6 60,7 66,9 - - - - - - - 66,9 661,6

16 α
2
=0,7 - - - 41,3 49,5 66,1 82,6 87,4 - - - - - - - - 87,4 529,3

16 α
2
=1,0 - - - 28,9 34,7 46,2 57,8 69,4 80,9 87,4 - - - - - - 87,4 756,1

18 α
2
=0,7 - - - - 55,7 74,3 92,9 110,6 - - - - - - - - 110,6 595,5

18 α
2
=1,0 - - - - 39,0 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 110,6 - - - - - 110,6 850,7

20 α
2
=0,7 - - - - 61,9 82,6 103,2 123,9 136,6 - - - - - - - 136,6 661,6

20 α
2
=1,0 - - - - 43,4 57,8 72,3 86,7 101,2 115,6 130,1 136,6 - - - - 136,6 945,2

22 α
2
=0,7 - - - - - 90,8 113,5 136,3 159,0 165,3 - - - - - - 165,3 727,8

22 α
2
=1,0 - - - - - 63,6 79,5 95,4 111,3 127,2 143,1 159,0 - - - - 165,3 1 039,7

25 α
2
=0,7 - - - - - 103,2 129,0 154,8 180,6 206,4 213,4 - - - - - 213,4 827,0

25 α
2
=1,0 - - - - - 72,3 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 180,6 - - - - 213,4 1 181,5

28 α
2
=0,7 - - - - - 115,6 144,5 173,4 202,3 231,2 260,1 267,7 - - - - 267,7 926,3

28 α
2
=1,0 - - - - - 80,9 101,2 121,4 141,6 161,9 182,1 202,3 252,9 - - - 267,7 1 323,3

30 α
2
=0,7 - - - - - - 154,8 185,8 216,8 247,7 278,7 307,3 - - - - 307,3 992,4

30 α
2
=1,0 - - - - - - 108,4 130,1 151,7 173,4 195,1 216,8 271,0 307,3 - - 307,3 1 417,8

32 α
2
=0,7 - - - - - - 165,2 198,2 231,2 264,3 297,3 330,3 349,7 - - - 349,7 1 058,6

32 α
2
=1,0 - - - - - - 115,6 138,7 161,9 185,0 208,1 231,2 289,0 346,8 349,7 - 349,7 1 512,3

34 α
2
=0,7 - - - - - - 175,5 210,6 245,7 280,8 315,9 351,0 394,7 - - - 394,7 1 124,8

34 α
2
=1,0 - - - - - - 122,8 147,4 172,0 196,5 221,1 245,7 307,1 368,5 394,7 - 394,7 1 606,8

36 α
2
=0,7 - - - - - - - 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 442,6 - - - 442,6 1 190,9

36 α
2
=1,0 - - - - - - - 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 442,6 - 442,6 1 701,3

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 538,6 546,3 - 546,3 1 521,7

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,7 - 546,3 2 173,9
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C50/60, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 500 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 15,4 21,9 - - - - - - - - - - - - - - 21,9 141,6

8 α
2
=1,0 10,8 16,2 21,6 21,9 - - - - - - - - - - - - 21,9 202,2

10 α
2
=0,7 19,3 28,9 34,1 - - - - - - - - - - - - - 34,1 176,9

10 α
2
=1,0 13,5 20,3 27,0 33,8 34,1 - - - - - - - - - - - 34,1 252,8

12 α
2
=0,7 - 34,7 46,3 49,2 - - - - - - - - - - - - 49,2 212,3

12 α
2
=1,0 - 24,3 32,4 40,5 48,6 49,2 - - - - - - - - - - 49,2 303,3

13 α
2
=0,7 - 37,6 50,2 57,7 - - - - - - - - - - - - 57,7 230,0

13 α
2
=1,0 - 26,3 35,1 43,9 52,7 57,7 - - - - - - - - - - 57,7 328,6

14 α
2
=0,7 - 40,5 54,0 66,9 - - - - - - - - - - - - 66,9 247,7

14 α
2
=1,0 - 28,4 37,8 47,3 56,7 66,9 - - - - - - - - - - 66,9 353,9

16 α
2
=0,7 - - 57,4 71,8 86,2 87,4 - - - - - - - - - - 87,4 304,3

16 α
2
=1,0 - - 40,2 50,3 60,3 80,4 87,4 - - - - - - - - - 87,4 434,8

18 α
2
=0,7 - - 64,6 80,8 96,9 110,6 - - - - - - - - - - 110,6 342,4

18 α
2
=1,0 - - 45,2 56,5 67,9 90,5 110,6 - - - - - - - - - 110,6 489,1

20 α
2
=0,7 - - 66,4 83,0 99,6 132,8 136,6 - - - - - - - - - 136,6 411,3

20 α
2
=1,0 - - 46,5 58,1 69,7 93,0 116,2 136,6 - - - - - - - - 136,6 587,5

22 α
2
=0,7 - - - 91,3 109,6 146,1 165,3 - - - - - - - - - 165,3 452,4

22 α
2
=1,0 - - - 63,9 76,7 102,3 127,9 153,4 165,3 - - - - - - - 165,3 646,3

25 α
2
=0,7 - - - 95,4 114,4 152,6 190,7 213,4 - - - - - - - - 213,4 559,5

25 α
2
=1,0 - - - 66,8 80,1 106,8 133,5 160,2 186,9 213,4 - - - - - - 213,4 799,2

28 α
2
=0,7 - - - - 128,2 170,9 213,6 256,4 267,7 - - - - - - - 267,7 626,6

28 α
2
=1,0 - - - - 89,7 119,6 149,5 179,4 209,4 239,3 267,7 - - - - - 267,7 895,1

30 α
2
=0,7 - - - - - 161,6 202,0 242,4 282,7 307,3 - - - - - - 307,3 760,9

30 α
2
=1,0 - - - - - 113,1 141,4 169,6 197,9 226,2 254,5 282,7 307,3 - - - 307,3 1 087,0

32 α
2
=0,7 - - - - - 155,1 193,9 232,7 271,4 310,2 349,0 349,7 - - - - 349,7 901,8

32 α
2
=1,0 - - - - - 108,6 135,7 162,9 190,0 217,1 244,3 271,4 339,3 349,7 - - 349,7 1 288,2

34 α
2
=0,7 - - - - - - 206,0 247,2 288,4 329,6 370,8 394,7 - - - - 394,7 958,1

34 α
2
=1,0 - - - - - - 144,2 173,0 201,9 230,7 259,6 288,4 360,5 394,7 - - 394,7 1 368,8

36 α
2
=0,7 - - - - - - - 223,0 260,1 297,3 334,4 371,6 442,6 - - - 442,6 1 190,9

36 α
2
=1,0 - - - - - - - 156,1 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 442,6 - 442,6 1 701,3

40 α
2
=0,7 - - - - - - - 215,4 251,3 287,2 323,1 359,0 448,8 538,6 546,3 - 546,3 1 521,7

40 α
2
=1,0 - - - - - - - 150,8 175,9 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,7 - 546,3 2 173,9
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C20/25, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 600 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 - 12,4 16,5 20,6 24,8 26,2 - - - - - - - - - - 26,2 317,6

8 α
2
=1,0 - 8,7 11,6 14,5 17,3 23,1 - - - - - - - - - - 26,2 453,7

10 α
2
=0,7 - - 20,6 25,8 31,0 41,0 - - - - - - - - - - 41,0 397,0

10 α
2
=1,0 - - 14,5 18,1 21,7 28,9 36,1 - - - - - - - - - 41,0 567,1

12 α
2
=0,7 - - - 31,0 37,2 49,5 59,0 - - - - - - - - - 59,0 476,4

12 α
2
=1,0 - - - 21,7 26,0 34,7 43,4 52,0 - - - - - - - - 59,0 680,5

13 α
2
=0,7 - - - 33,5 40,3 53,7 67,1 69,3 - - - - - - - - 69,3 516,1

13 α
2
=1,0 - - - 23,5 28,2 37,6 47,0 56,4 65,8 - - - - - - - 69,3 737,2

14 α
2
=0,7 - - - 36,1 43,4 57,8 72,3 80,3 - - - - - - - - 80,3 555,8

14 α
2
=1,0 - - - 25,3 30,3 40,5 50,6 60,7 70,8 - - - - - - - 80,3 794,0

16 α
2
=0,7 - - - - 49,5 66,1 82,6 99,1 104,9 - - - - - - - 104,9 635,2

16 α
2
=1,0 - - - - 34,7 46,2 57,8 69,4 80,9 92,5 - - - - - - 104,9 907,4

18 α
2
=0,7 - - - - - 74,3 92,9 111,5 130,1 132,8 - - - - - - 132,8 714,6

18 α
2
=1,0 - - - - - 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,1 - - - - - 132,8 1 020,8

20 α
2
=0,7 - - - - - 82,6 103,2 123,9 144,5 163,9 - - - - - - 163,9 794,0

20 α
2
=1,0 - - - - - 57,8 72,3 86,7 101,2 115,6 130,1 144,5 - - - - 163,9 1 134,2

22 α
2
=0,7 - - - - - 90,8 113,5 136,3 159,0 181,7 198,3 - - - - - 198,3 873,3

22 α
2
=1,0 - - - - - 63,6 79,5 95,4 111,3 127,2 143,1 159,0 - - - - 198,3 1 247,6

25 α
2
=0,7 - - - - - - 129,0 154,8 180,6 206,4 232,3 256,1 - - - - 256,1 992,4

25 α
2
=1,0 - - - - - - 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 180,6 - - - - 256,1 1 417,8

28 α
2
=0,7 - - - - - - 144,5 173,4 202,3 231,2 260,1 289,0 321,3 - - - 321,3 1 111,5

28 α
2
=1,0 - - - - - - 101,2 121,4 141,6 161,9 182,1 202,3 252,9 - - - 321,3 1 587,9

30 α
2
=0,7 - - - - - - - 185,8 216,8 247,7 278,7 309,7 368,8 - - - 368,8 1 190,9

30 α
2
=1,0 - - - - - - - 130,1 151,7 173,4 195,1 216,8 271,0 325,2 - - 368,8 1 701,3

32 α
2
=0,7 - - - - - - - 198,2 231,2 264,3 297,3 330,3 412,9 419,6 - - 419,6 1 270,3

32 α
2
=1,0 - - - - - - - 138,7 161,9 185,0 208,1 231,2 289,0 346,8 419,6 - 419,6 1 814,7

34 α
2
=0,7 - - - - - - - 210,6 245,7 280,8 315,9 351,0 438,7 473,7 - - 473,7 1 349,7

34 α
2
=1,0 - - - - - - - 147,4 172,0 196,5 221,1 245,7 307,1 368,5 473,7 - 473,7 1 928,2

36 α
2
=0,7 - - - - - - - - 260,1 297,3 334,4 371,6 464,5 531,1 - - 531,1 1 429,1

36 α
2
=1,0 - - - - - - - - 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 520,2 - 531,1 2 041,6

40 α
2
=0,7 - - - - - - - - - 287,2 323,1 359,0 448,8 538,6 655,6 - 655,6 1 826,1

40 α
2
=1,0 - - - - - - - - - 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,7 - 655,6 2 608,7
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Date performanţă de bază
REZISTENȚĂ DE PROIECTARE [kN] pentru l

bd 
[mm]– BETONUL C50/60, NOMINAL PUNCT DE RANDAMENT PENTRU TENSIUNE - f

yk
= 600 [N/mm2]

Mărimea
d

s

[mm]
c

d
/Ø 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 2000 2500

Loturi
le

F
Ed,yield

[kN]

Anco
rare

l
bd,yield

[mm]

8 α
2
=0,7 15,4 23,2 26,2 - - - - - - - - - - - - - 26,2 169,9

8 α
2
=1,0 10,8 16,2 21,6 26,2 - - - - - - - - - - - - 26,2 242,7

10 α
2
=0,7 19,3 28,9 38,6 41,0 - - - - - - - - - - - - 41,0 212,3

10 α
2
=1,0 13,5 20,3 27,0 33,8 40,5 41,0 - - - - - - - - - - 41,0 303,3

12 α
2
=0,7 - 34,7 46,3 57,9 59,0 - - - - - - - - - - - 59,0 254,8

12 α
2
=1,0 - 24,3 32,4 40,5 48,6 59,0 - - - - - - - - - - 59,0 364,0

13 α
2
=0,7 - 37,6 50,2 62,7 69,3 - - - - - - - - - - - 69,3 276,0

13 α
2
=1,0 - 26,3 35,1 43,9 52,7 69,3 - - - - - - - - - - 69,3 394,3

14 α
2
=0,7 - 40,5 54,0 67,5 80,3 - - - - - - - - - - - 80,3 297,3

14 α
2
=1,0 - 28,4 37,8 47,3 56,7 75,6 80,3 - - - - - - - - - 80,3 424,7

16 α
2
=0,7 - - 57,4 71,8 86,2 104,9 - - - - - - - - - - 104,9 365,2

16 α
2
=1,0 - - 40,2 50,3 60,3 80,4 100,5 104,9 - - - - - - - - 104,9 521,7

18 α
2
=0,7 - - 64,6 80,8 96,9 129,3 132,8 - - - - - - - - - 132,8 410,9

18 α
2
=1,0 - - 45,2 56,5 67,9 90,5 113,1 132,8 - - - - - - - - 132,8 587,0

20 α
2
=0,7 - - - 83,0 99,6 132,8 163,9 - - - - - - - - - 163,9 493,5

20 α
2
=1,0 - - - 58,1 69,7 93,0 116,2 139,5 162,7 163,9 - - - - - - 163,9 705,1

22 α
2
=0,7 - - - 91,3 109,6 146,1 182,7 198,3 - - - - - - - - 198,3 542,9

22 α
2
=1,0 - - - 63,9 76,7 102,3 127,9 153,4 179,0 198,3 - - - - - - 198,3 775,6

25 α
2
=0,7 - - - - 114,4 152,6 190,7 228,9 256,1 - - - - - - - 256,1 671,4

25 α
2
=1,0 - - - - 80,1 106,8 133,5 160,2 186,9 213,6 240,3 256,1 - - - - 256,1 959,1

28 α
2
=0,7 - - - - - 170,9 213,6 256,4 299,1 321,3 - - - - - - 321,3 751,9

28 α
2
=1,0 - - - - - 119,6 149,5 179,4 209,4 239,3 269,2 299,1 321,3 - - - 321,3 1 074,2

30 α
2
=0,7 - - - - - 161,6 202,0 242,4 282,7 323,1 363,5 368,8 - - - - 368,8 913,0

30 α
2
=1,0 - - - - - 113,1 141,4 169,6 197,9 226,2 254,5 282,7 353,4 368,8 - - 368,8 1 304,3

32 α
2
=0,7 - - - - - - 193,9 232,7 271,4 310,2 349,0 387,8 419,6 - - - 419,6 1 082,1

32 α
2
=1,0 - - - - - - 135,7 162,9 190,0 217,1 244,3 271,4 339,3 407,2 419,6 - 419,6 1 545,9

34 α
2
=0,7 - - - - - - 206,0 247,2 288,4 329,6 370,8 412,0 473,7 - - - 473,7 1 149,8

34 α
2
=1,0 - - - - - - 144,2 173,0 201,9 230,7 259,6 288,4 360,5 432,6 473,7 - 473,7 1 642,5

36 α
2
=0,7 - - - - - - - - 260,1 297,3 334,4 371,6 464,5 531,1 - - 531,1 1 429,1

36 α
2
=1,0 - - - - - - - - 182,1 208,1 234,1 260,1 325,2 390,2 520,2 - 531,1 2 041,6

40 α
2
=0,7 - - - - - - - - - 287,2 323,1 359,0 448,8 538,6 655,6 - 655,6 1 826,1

40 α
2
=1,0 - - - - - - - - - 201,1 226,2 251,3 314,2 377,0 502,7 - 655,6 2 608,7
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Indici de performanță pentru proiectare
Armături  metalice  post-instalate

Mărime Ø8 Ø10 Ø12 Ø13 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø34 Ø36 Ø40

SARCINĂ DE TRACȚIUNE

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C12/15

f
bd

[N/mm 2] 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C16/20

f
bd

[N/mm 2] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C20/25

f
bd

[N/mm 2] 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C25/30

f
bd

[N/mm 2] 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C30/37

f
bd

[N/mm 2] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C35/45

f
bd

[N/mm 2] 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.00 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C40/50

f
bd

[N/mm 2] 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.40 3.00 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C45 / 55

f
bd

[N/mm 2] 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.70 3.70 3.40 3.00 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Valori  de proiectare  a efortului  de
aderență  final  C50/60

f
bd

[N/mm 2] 4.30 4.30 4.30 4.30 4.00 4.00 4.00 3.70 3.70 3.40 3.00 2.70 2.70 2.70 2.30 2.00

Date tehnice

Cod produs Volum [ml]
Cantitate [buc] Greutate [kg]

Coduri de bare
Cutie Exterior Palet Cutie Exterior Palet

R-KEX-II-385 1) 385 10 10 380 6.7 6.7 285.0 5906675028538

R-KEX-II-600 1) 600 7 7 441 7.0 7.0 472.7 5906675293721

1)	 ETA-13/0585


