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Z-L-H Tija cu carlig pentru fixarea tavanelor suspendate

Tija cu carlig pentru fixarea tavanelor suspendate (folosit cu prelungitor Z-WD)

Informatii despre produs

Caracteristici Aplicatii Material de baza
o Utilizat impreund cu tijele de suspendare pentru ¢ Folosit ca element de sustinere Informatii tehnice
coborarea tavanelor suspendate pentru structuri cu tavan su- e Foide t‘ablé si profile metalice
¢ Se utilizeaza in combinatie cu prelungitorul de spendat ’
tija Z-WD
¢ Permite reglajul pe Tnaltime al plafonului su-
spendat

¢ Instalare rapida si usoara
e Fabricat din otel galvanizat
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Informatii despre produs

Z-1-0125-H 125
Z-1-0250-H 250
Z-1-0500-H 500
Z-L-0750-H 750
Z-L-1000-H 1000
Z-1-1500-H 1500

Date tehnice

Cantitate [buc] Greutate [kg]

B R R BT

Z-1-0125-H 125 100 100 20000 1.62 1.62 354.2 5906675196022
Z-1-0250-H 250 100 100 20000 2.8 2.8 579.0 5906675196121
Z-1-0500-H 500 100 100 15000 5.2 5.2 807.2 5906675196220
Z-1-0750-H 750 100 100 10000 7.7 7.7 795.4 5906675196428
Z-L-1000-H 1000 100 100 10000 10.3 10.3 1054.7 5906675196527
Z-1-1500-H 1500 100 100 10000 1.00 1.00 130.0 5906675196626
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