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Ferăstrău circular pe acumulator 
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Manual de utilizare emis la 26.10.2020 
Producător: RAWLPLUG S.A. 

Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poland 
 

Utilizarea nesigură şi necorespunzătoare a ferăstrăului circular 
poate cauza moartea sau vătămări grave. Persoana desemnată să 
opereze această unealtă trebuie să citească şi să înţeleagă acest 
manual înainte de a începe să lucreze cu unealta. Păstraţi acest 
manual de utilizare în siguranţă pentru referirea ulterioară de către 
alţi utilizatori ai ferăstrăului. 
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EXPLICAREA SIMBOLURILOR 
 

Citiți manualul de utilizare Purtați ochelari de protecție 
 

  

Protecția mediului înconjurător 
și materiale periculoase 

 
 
 
 

 Li-Ion  

 
Purtați protecţie auditivă 

 
  

Purtați protecție 
respiratorie 

 

 

Note Purtați mănuși de protecție 
 

În conformitate cu directivele 
europene relevante 

 

 
 

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

Aruncați uneltele electrice, acceso- 

 

Colectarea separată a deșeurilor și ambalajelor 
permite recuperarea și reutilizarea unor materia- 

 
      Li-Ion  riile și ambalajele în conformitate le. Este una dintre modalitățile de a proteja mediul 

cu reglementările de mediu aplicabile. Nu aruncaţi 
unelte electrice şi acumulatori cu deşeurile mena-
jere! Unealta poate conţine substanţe/amestecuri 
periculoase, care pot reprezenta o ameninţare 
pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconju-
rător. Uneltele electrice nepotrivite pentru uz trebu-
iesc colectate separat şi refolosite în conformitate 
cu reglementările de mediu relevante. 

înconjurător şi a reduce cererea pentru noi materii 
prime. Respectaţi reglementările locale în toate ca-
zurile în care vi se cere să predaţi deşeuri de elec-
trocasnice de uz comun la puncte sepciale de co-
lectare sau când cereţi vânzătorilor să le accepte la 
achiziţia unui produs nou. Toate informaţiile re-
feritoare la reciclare pot fi obţinute de la cetrele de 
servicii Rawlplug S.A. 

Reciclare 
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CARACTERISTICI ȘI BENEFICII 
 
 

Motor puternic pentru performanțe 
superioare de tăiere 

 
 

Ajustare ușoară și de înaltă precizie a 
adâncimii de tăiere și a unghiului de 
înclinare pentru un confort sporit de 
manevrare 

 
Lampă LED pentru iluminarea zonei de 
lucru, sporește siguranța la utilizare 

 
 

Frână de motor electrică pentru o 
siguranță sporită a utilizatorului 

 

 

 
Placa de bază (talpa) este făcută din Unealta electrică este compatibilă cu 
aluminiu rigid, turnat sub presiune, care sistemul de acumulatori de 18V de la 
asigură o manevrare convenabilă și sta- Rawlplug 
bilă a uneltei electrice     

 
 
 



R-PCS18 RO 

 

 

4 www.rawlplug.com 

http://www.rawlplug.com/


 

 

 
 

  
 
 

ATENȚIE! 
Citiţi cu atenţie întregul manual de utilizare înainte de a încerca să folosiți unealta electrică. 
Fiți atenți la toate avertismentele. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la foc 

și/sau vătămări grave. În timpul dezvoltării acestei unelte electrice, s-a acordat o atenție deosebită 
problemelor de siguranţă, performanță și fiabilitate, pentru a o face mai ușor de utilizat. 
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DESIGN (FIG. A) 
1. Declanșator întrerupător (A-1) 
2. Buton de blocare a declanșatorului (A-2) 
3. Mâner auxiliar (A-6) 
4. Apărătoare superioară fixă (A-4)   
5. Deschizătură pentru aspiratorul 
de praf (A-5) 
6. Talpa ferăstrăului circular (A-6) 
7. Apărătoare inferioară retractabilă (A-7)  
8. Pânza ferăstrăului (A-8) 
9. Mecanism de ajustare a unghiului de înclinare 
(A-9) 
10. Limitator de lățime (A-10) 

CONȚINUTUL PACHETULUI 
1 . Ferăstrău circular R-PCS18 
2. Pânză de ferăstrău de 165x20 mm 
3 . Cheie Allen H5 
4 . Adaptor pentru aspirare 
5 . Manual de utilizare și carte de garanție 

 
*Produsul real poate diferi de cel din desen. 
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SCOPUL DECLARAT AL UNELTEI ELECTRICE: 
Ferăstrăul circular cu acumulator R-PCS18 este destinat pentru a tăia lemn şi materiale din lemn (e.g. plăci 
aglomerate, PAL furniruit), dar şi plastice. Ferăstrăul circular a fost proiectat să fie utilizat cu pânze de 
ferăstrău cu diametru de 165 mm. Unealta electrică şi accesoriile sale pot fi folosite doar în scopul pentru 
care au fost destinate şi proiectate, în conformitate cu acest manual de utilizare. Orice alt tip de utilizare 
este interzisă. Vă recomandăm să folosiţi doar accesorii originale de la Rawlplug. 

 
 

SPECIFICAȚII 
 

FERĂSTRĂU CIRCULAR CU ACUMULATOR 
MODEL R-PCS18 

Tensiune acumulator 18 V 

Tip acumulator Li-Ion 

Viteză de rotație 4,000 rpm 

Diametrul pânză 165 mm 

Diametru arbore pânză 20 mm 

Adâncime de tăiere la unghi de 90° 57 mm 

Adâncime de tăiere la unghi de 45° 40 mm 

Adâncime de tăiere la unghi de 50° 36 mm 

Greutate netă [kg] 3.2 kg 

 
ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

Nivelurile de zgomot au fost măsurate în conformitate cu standardul EN62841. Nivelul de zgomot tipic 
stabilit pe o scală A pentru o anumită unealtă şi emis în condiţii standard de către această unealtă este: 

Nivelul presiunii acustice LpA 91 dB 
Nivelul puterii acustice LWA 102 dB 
Eroarea de măsurare K 3 .0 dB 

   Folosiţi protecţie auditivă! 

Valorile totale ale vibraţiei ah (sumă vectorială pe trei direcţii) şi ale incertitudinii de măsurare K, conform 
standardului EN62841, sunt: 

ah 16.0 m/s2 

K 1 .50 m/s2 

 
Nivelul de vibraţii menţionat în acest manual de utilizare a fost măsurat în conformitate cu procedura de 
măsurare menţionată în standardul EN62841. Nivelul de vibraţie este reprezentativ pentru aplicaţiile de 
bază ale uneltei electrice. Dacă unealta electrică este folosită pentru alte aplicaţii sau cu alte unelte 
electrice, sau dacă nu este întreţinută corespunzător, nivelul de vibraţie poate fi diferit de cel menţionat. 
Acelaşi lucru se aplică şi accesoriilor. Pentru a se asigura că utilizatorul este protejat în mod adecvat de 
la efectele vibraţiilor, trebuiesc să fie luate măsuri de siguranţă suplimentare pentru a asigura că mâinile 
rămân calde în timpul utilizarii uneltei. 
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MANEVRAREA UNELTEI ELECTRICE 

ATENȚIE! Deconectați acumulatorul de la 
unealta electrică înainte de a monta oricare 

accesorii sau unelte, sau înainte de a realiza orice 
lucrare de reglare, reparare sau mentenanță. Acest 
fapt elimină riscul de pornire accidentală a uneltei 
și, în consecință, reduce riscul de vătămare. 

ATENȚIE! Din motive de siguranță în utilizare, 
acumulatorul șurubelniței dispune de protecție 

la suprasarcină, care întrerupe alimentarea cu 
curent în caz de suprasarcină și oprește imediat 
unealta electrică. Totuși, această protecție nu 
elimină complet toate riscurile. 
ÎNLOCUIREA BATERIEI 
1. Puneți comutatorul pentru direcția de rotație în 

poziția sigură (la mijloc) . 
2. Apăsați și țineți apăsat blocatorul (B-1) din partea 

din față a acumulatorului. Glisați acumulatorul 
afară din slotul din mâner. 

3. Glisaţi acumulatorul încărcat în slotul din mâner 
şi împingeţi-l pentru a se bloca ferm pe poziţie. 
Sunetul de prindere caracteristic vă va confirma 
că acumulatorul a fost montat corect. 

Informaţii detaliate despre acumulator şi încărcă-
tor, inclusiv despre procesul de încărcare, pot fi 
găsite în manualele de utilizare respective. 

ATENȚIE! Datorită caracteristicilor de func-
ţionare ale acumulatorilor cu Li-Ion, unealta 

electrică continuă să lucreze practic la performanţă 
maximă până la descărcarea completă a acumula-
torului (degradare foarte scăzută a performanţei). 
Unealta electrică se opreşte din funcţionare atunci 
când acumulatorul se descarcă. 
INDICATORUL NIVEL DE ÎNCĂRCARE AL 
ACUMULATORULUI 
1. Ferăstrăul circular R-PCS18 dispune de un indi-

cator pentru nivelul aproximativ de încărcare al 
acumulatorului (Fig. C-1). Acesta este indepen-
dent de indicatorul de pe acumulator. 

 
B  

1 

 

 
 

2. Pentru a verifica starea de încărcare a acumulato-
rului folosind indicatorul, apăsați butonul C-2. A-
cesta va ilumina indicatorul luminos LED. 

Fig. D-1 – nivel încărcare 70–100%; Fig. D-2 – nivel 
încărcare 30–69%; Fig . D-3 – nivel încărcare sub 30%; 
Fig. D-4 – acumulator complet descărcat sau 
deteriorat 

 

ATENȚIE! Evitați să lăsați acumulatorul des-
cărcat pentru o perioadă lungă de timp, deoa-

rece asta poate duce la deteriorarea sa permanentă. 

 
ÎNLOCUIREA PÂNZEI DE FERĂSTRĂU 
Ferăstrăul circular vine în pachet cu o pânză de 165 
mm. 
1. Deconectați ferăstrăul de la sursa sa de curent . 
2. Blocaţi arborele pâzei de ferăstrău prin apăsarea 

butonului de blocare a arborelui (E-1). 
3. Folosiţi o cheie Allen pentru a deşuruba şurubul 

(E-5) de fixare a pânzei de ferăstrău (E-2), în-
vârtindu-l în sens opus acelor ceasornicului 

4. Scoateţi şaiba (E-3) şi inelul de presiune exterior 
(E-4) şi apoi, folosind pârghia (E-6), ridicaţi 
apărătoarea inferioară (E-7) şi scoateţi pânza de 
ferăstrău uzată. 

5. Cu apărătoarea (E-7) ridicată, montaţi o nouă 
pânză de ferăstrău şi asiguraţi-vă că este pozi-
ţionată astfel încât direcţia de rotaţie indicată pe 
pânză să corespundă cu direcţia de rotaţie a ar-
borelului de antrenare, care este marcată cu o 
săgeată (E-8) ce se găseşte pe apărătoarea 
superioară. 

6. Montaţi inelul de presiune exterior (E-4) şi şaiba 
(E-3) şi asiguraţi-vă că şurubul de montare (E-2) 
se prinde de filet înşurubându-l în sensul acelor 
ceasornicului. 

7. Blocaţi din nou arborele pânzei de ferăstrău prin 
apăsarea butonului de blocare a arborelui (E-1). 
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8 . Strângeţi şurubul de montare (E-2) al pânzei de 

ferăstrău (E-5) prin înşurubarea sa în sensul 
acelor ceasornicului cu o cheie Allen. 

ATENȚIE! Folosiți întotdeauna pânze de fe-
răstrău potrivite pentru sarcina de lucru, 

având dimensiunea și diametrul gurii de montare 
corecte. 

ATENȚIE! Asigurați-vă că pânza de ferăstrău a 
fost montată corect pornind ferăstrăul circu-lar 

și lăsându-l să funcționeze la relanti timp de 1 minut. 
În cazul apariției unor vibrații sau a altor simp-tome 
de funcționare anormală, opriți ferăstrăul imediat! 
AJUSTAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE 
Ferăstrăul circular vă permite să ajustaţi adânci-
mea de tăiere la grosimea piesei de prelucrat. 
1 . Slăbiţi pârghia (F-1) mecanismului de ajustare a 

adâncimii de tăiere prin învârtirea ei în sens o-
pus acelor ceasornicului. 

2 . Consultaţi scara (F-3) pentru a seta adâncimea 
corectă de tăiere prin înclinarea tălpii ferăstră-
ului circular (F-2). 

3 . Blocaţi talpa ferăstrăului (F-2) prin învârtirea 
pârghiei (F-1) în sensul acelor ceasornicului. 

ATENȚIE! Ajustarea corectă a adâncimii de 
tăiere afecteză rezultatele tăierii. Puteți opti-

miza raportul dintre calitate și eficiență prin seta-rea 
unei adâncimi de tăiere la circa 3 mm mai mult 
decât grosimea piesei de prelucrat . 
AJUSTAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE 
Ferăstrăul circular vă permite să tăiaţi înclinat piesa 
de prelucrat, cu pânza setată la un unghi faţă de 
planul tălpii ferăstrăului. 

 
1. Eliberaţi pârghia (G-1) care blochează mecanis-

mul de înclinare a tălpii ferăstrăului prin învâr-
tirea acesteia în sens opus acelor ceasorni-cului. 

2. Consultaţi scara (G-2) pentru a seta talpa ferăs-
trăului circular la unghiul dorit. 

3 . Blocaţi talpa ferăstrăului în poziţia corectă prin 
învârtirea pârghiei (G-1) în sensul acelor ceasor-
nicului. 

URMĂRIREA LINIEI DE TĂIERE 
Indicatorul de tăiere „0” (Fig. H-1) corespunde po-
ziţiei pânzei pentru tăiere transversală, în timp ce 
indicatorul „45” (Fig. H-2) corespunde poziţiei pân-
zei pentru tăiere înclinată la 45°. Pentru a ţine feră-
străul circular aliniat cu pista de tăiere, asiguraţi-vă 
că indicatorul corect stă pe linia de tăiere în timp ce 
mişcaţi unealta electrică. 
Pentru a tăia înclinat (la alt unghi decât cel corect), 
adâncimea reală de tăiere este mai mică decât cea 
setată pe scara de adâncime. 
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ATENȚIE! Înainte de a începe tăierea pro-
priu-zisă, porniţi ferăstrăul circular şi accele-

raţi pânza la viteza de lucru înainte să intre în con-
tact cu piesa de prelucrat. Dacă porniţi motorul fe-
răstrăului atunci când dinţii pânzei sunt în contact 
cu piesa de prelucrat, unealta se poate deteriora. 
INSTALAREA ȘI SETAREA GHIDAJULUI DE 
DISTANȚĂ 
Ghidajul de distanţă are rolul de a ţine linia de tă-
iere paralelă cu marginea materialului de prelu-crat 
în timpul tăierii transversale. 
1. Slăbiţi şurubul de blocare a ghidajului de distanţă 

(I-1) prin învârtirea lui în sens opus acelor 
ceasornicului. 

2. Glisaţi ghidajul de distanţă (I-2) în clemele de pe 
talpa ferăstrăului circular. 

3. Setaţi distanţa dorită faţă de marginea piesei de 
prelucrat.  
4. Blocaţi ghidajul de distanţă (I-2) prin învârtirea 
şurubului de blocare (I-1) în sensul acelor ceasor-
nicului. 
PORNIREA FERĂSTRĂULUI CIRCULAR 
Pentru a preveni pornire accidentală, ferăstrăul 
dispune de un blocator pentru declanşator. 
1 . Pentru a porni ferăstrăul circular, apăsați și țineți 

apăsat pe butonul de blocare a declanșatorului 
(J-1) și apoi apăsați pe declanșatorul întrerupător 
. 

2. Eliberați declanșatorul (J-2) pentru a opri ferăs-
trăul circular. Butonul de blocare a declanșato-
rului se activează automat atunci când este eli-
berat declanșatorul întrerupător. 

 
ATENȚIE! Ferăstrăul circular este echipat cu o 
frână electrică a pânzei, care oprește pânza 

aproape instantaneu după eliberarea declanșatoru-
lui. Este un comportament normal ca motorul 
ferăstrăului să producă o scânteie în acest moment. 

ATENȚIE! Asiguraţi-vă că apărătoarea inferi-
oară retractabilă funcţionează corespunzător 

înainte de a porni ferăstrăul circular. Unealta elec-
trică nu trebuie să fie utilizată cu o apărătoare stri-
cată, întrucât asta poate cauza vătămări grave. 

ATENȚIE! Inspectaţi des condiţia tehnică a 
pânzei ferăstrăului. Folosirea unei pânze 

deteriorate sau uzate va deteriora în cele din urmă 
unealta electrică şi îi va reduce performanţele. 
Acest fapt poate fi periculos şi pentru utilizator. 

ATENȚIE! Înainte de a începe tăierea pro-priu-
zisă, porniţi ferăstrăul circular şi accele-raţi 

pânza la viteza de lucru înainte să intre în con-tact 
cu piesa de prelucrat. Dacă porniţi motorul fe-
răstrăului atunci când dinţii pânzei sunt în contact 
cu piesa de prelucrat, unealta se poate deteriora. 

 
ILUMINAREA LOCULUI DE MUNCĂ 
Ferăstrăul circular R-PCS18 dispune de o lampă 
LED (Fig. K) care iluminează locul de muncă. 
Pentru a porni lumina, apăsaţi butonul marcat cu 
simbolul bec (K-2). Apăsaţi acest buton (K-2) din 
nou pentru a stinge lumina. 
Lumina se stinge automat după 10 minute. 
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EXTRAGEREA PRAFULUI 
 Ferăstrăul circular R-PCS18 se poate conecta cu 
un aspirator de praf extern. Pentru aceasta, utili-zaţi 
adaptorul pentru aspirare inclus în pachet şi tubul 
aspiratorului aşa cum este indicat în Fig. L. 

ATENȚIE! Nu trebuie să instalaţi adaptorul 
atunci când nu se conectează un aspirator de 

praf extern. În acest caz, conducta de extragere a 
prafului se poate înfunda. 
Nu ataşaţi un sac de praf la adaptor întrucât şi așa 
se poate înfunda conducta de extragere a prafului. 
Pentru a asigura o extragere optimă a prafului, 
curăţaţi des adaptorul. 
Ferăstrăul circular R-PCS18 dispune de o paletă de 
ghidare a aerului pentru a curăţa linia de tăiere 
atunci când nu se folosește un aspirator de praf 
extern. 

 
ÎNTREȚINERE 

 

ATENȚIE! Înainte de a realiza orice inspecție 
sau întreținere, opriți unealta și deconectați-o 

de la sursa de curent. 

 
INSPECȚIE GENERALĂ 
Verificaţi în mod regulat dacă toate şuruburile de 
montaj sunt strânse. Dacă este slăbit vreun şurub, 
strângeţi-l imediat pentru a evita orice pericol. 
Dacă este necesară înlocuirea cablului, acest lucru 
poate fi realizat doar într-un centru de servicii 
autorizat de către producător pentru a evita riscurile 
şi pierderea garanţiei din cauza umblării la 
componentele interne ale uneltei. 
CURĂȚARE 
Păstrați mereu curate unealta și orificiile de venti-
lație. Verificați în mod regulat orifciile de ventilație și 
zona din jurul declanșatorului întrerupător. Înde-
părtați tot praful folosind o cârpă moale sau aer 

comprimat. Folosiți mijloace de protecție a ochilor 
atunci când curățați unealta . 
Dacă este necesar, părţile externe din plastic pot fi 
curăţate cu o cârpă umedă şi un detergent uşor. 
Acordaţi atenţie specială curăţirii mânerelor. Un 
mâner murdar poate compromite prinderea. 
Aceasta poate conduce la scăparea uneltei elec-
trice de sub control. 

ATENȚIE! Este interzisă utilizarea solven-
ților, a chimicalelor agresive sau inflamabile 

pentru a curăța unealta! 
ATENȚIE! Nu permiteți uneltei electrice să 
intre în contact cu apa. Nu scufundați nicio 

parte a uneltei sub apă! 
ATENȚIE! Pentru a garanta siguranța și fiabi-
litatea uneltei, toate reparațiile (inclusiv ins-

pecția și înlocuirea periilor) trebuie să fie realizate 
de către personal calificat, doar la centre de servi- 
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cii autorizate și folosind doar piese de schimb 
originale. Orice caz de intervenție neautorizată a-
supra uneltei va anula garanția ei și poate cauza  

funcționarea defectoasă a uneltei electrice, ceea ce 
poate reprezenta un pericol pentru utilizator. 

 
PRECAUȚII GENERALE PENTRU MANIPULAREA ÎN SIGURANȚĂ A UNELTEI 

 

 Citiţi toate avertismentele și instrucțiunile de 
siguranță următoare. 

Nerespectarea următoarelor avertismente şi 
instrucţiuni de siguranţă poate conduce la elec-
trocutare, foc şi/sau vătămări grave. 
Păstraţi toate avertismentele şi instrucţiunile de 
siguranţă la loc sigur pentru referinţe ulterioare. 
Păstrați acest manual de utilizare. 
Termenul „unealtă electrică”, aşa cum este el folosit 
în acest manual de utilizare, se referă la toate 
uneltele care sunt acţionate de la reţeaua electrică 
(printr-un cablu electric), ca şi la uneltele cu 
acumulatori, unde acumulatorul este o componentă 
a uneltei (utilizare fără fir). 
a. Persoanelor aflate sub influenţa alcoolului, nar-

coticelor sau drogurilor care le afectează condi-
ţia psihofizică, le este interzis să folosească u-
nelte electrice. 

b. Folosiţi unealta electrică doar în scopul pentru 
care a fost creată. Folosirea ei în alte scopuri 
poate duce la accidente serioase. 

c. Unealta electrică este proiectată să fie alimenta-
tă cu un curent electric cu parametrii specificaţi 
pe plăcuţa de identificare ataşată la unealtă. 

d. Verificaţi dacă parametrii reţelei locale de curent 
corespund celor indicați pe plăcuţa de iden-
tificare a uneltei înainte de a o conecta la reţea. 

 
1. SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ: 
a. Păstraţi-vă locul de muncă ordonat şi bine lumi-

nat.  Dezordinea şi proasta iluminare a locului de 
muncă poate conduce la accidente. 

b . Nu utilizaţi unelte electrice în atmosfere explozi-
ve, i.e. în prezenţa lichidelor, gazelor sau prafu-
rilor inflamabile. Uneltele produc scântei, care 
pot aprinde praful sau vaporii substanţelor. 

c. Nu permiteţi accesul copiilor sau persoanelor 
neautorizate în locurile în care se folosesc unel-
te electrice. Distragerea atenţiei vă poate face să 
scăpaţi unealta electrică de sub control. 

 
2. SIGURANȚA ELECTRICĂ: 
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se po-

trivească în prizele electrice. Nu modificaţi şte-
cherele în niciun fel. Nu folosiţi niciun prelungitor 

 

cu uneltele electrice cu fir de împământare de 
protecţie. Abţinându-vă să aduceţi orice modifi-
cări ștecherelor sau prizelor electrice, reduceți 
riscul de electrocutare. 

b. Evitați să atingeți suprafețele care au fost împă-
mântate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, calo-
rifere, radiatoare de încălzire centrală și fridere. 
Atingerea părţilor care sunt împământate sau 
scurtcircuitate creşte riscul de electrocutare. 

c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau con-
diţii umede. Dacă intră apă în unealta electrică, 
creşte riscul de electrocutare. 

d. Nu aplicaţi o sarcină excesivă pe cablurile de ali-
mentare. Nu folosiţi niciodată cablul de alimen-
tare pentru a căra, trage sau a decupla unealta 
electrică și țineţi-l departe de surse de căldură, 
ulei, muchii ascuţite sau părţi mobile. Atunci când 
sunt deteriorate sau încâlcite, cablurile de 
alimentare cresc riscul de electrocutare. 

e. Atunci când folosiţi unealta electrică în exterior, ar 
trebui să îi extindeţi cablul de alimentare doar cu 
prelungitoare dedicate pentru aplicaţii exteri-
oare. Utilizarea unui prelungitor pentru exterior 
reduce riscul de electrocutare. 

f . Atunci când nu se poate evita utilizarea uneltei 
electrice într-un mediu umed, protejeaţi-o împo-
triva tensiunii de alimentare cu ajutorul unui dis-
pozitiv de curent rezidual (DCR). Utilizarea unui 
DCR reduce riscul de electrocutare. 

 
3. SIGURANȚA PERSONALĂ: 
a. Acţionaţi cu prevedere, ţineţi evidenţa a ce se 

întâmplă în jurul dumneavoastră şi fiţi rezonabili 
atunci când utilizaţi o unealtă electrică. Nu folo-
siţi unealta atunci când sunteţi obosit sau sub in-
fluenţa drogurilor, alcoolului sau medicamenta-
ţiei. Un moment de neatenţie în timp ce utilizaţi 
unealta poate duce la vătămări corporale grave. 

b. Folosiţi echipament de protecţie persoanlă. 
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Sub 
anumite condiţii, utilizarea unui echipament de 
protecţie cum ar fi masca de praf, încălţăminte de 
siguranţă anti-alunecare, casca de protecţie, sau 
protectoare auditive poate reduce riscul de 
vătămări corporale. 
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c. Evitaţi pornirea neintenţionată. Asiguraţi-vă că 
declanșatorul uneltei este în poziţia oprit înainte 
de a o conecta la o sursă de curent și/sau de a 
conecta acumulatorul, și înainte de a apuca u-
nealta. Mutarea uneltei cu degetul pe declanșa-
tor sau conectarea ei la rețeaua de alimentare cu 
declanșatorul pornit poate cauza un accident. 

d. Înainte de a porni unealta elelctrică, eliminaţi 
toate cheile. A lăsa o cheie în zona părţii rota-tive 
a uneltei poate duce la vătămări corporale. 

e. Nu vă aplecaţi prea mult. Rămâneţi mereu în si-
guranţă şi echilibru. Asta vă va permite să aveţi 
un control sporit asupra uneltei electrice în orice 
situaţie neprevăzută. 

f. Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi haine largi sau 
bijuterii. Tineţi-vă părul, hainele şi mănuşile de-
parte de parţile mobile. Hainele largi, bijuteriile 
sau părul lung se pot prinde în părţile mobile. 

g. Dacă unealta este potrivită pentru conectarea 
unui aspirator de praf extern şi a unui colector de 
praf, asiguraţi-vă că sunt conectate şi utili-zate 
corespunzător. Utilizarea unui colector de praf 
poate reduce pericolele legate de praf. 

 
4. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTEI: 
a. Nu supraîncărcaţi unealta electrică. Folosiţi o 

unealtă potrivită pentru sarcina de îndeplinit. O 
unealtă electrică potrivită vă facilitează munca şi 
o face mai sigură în condiţiile în care este uti-
lizată sub sarcini pentru care a fost proiectată. 

b. Nu utilizaţi o unealtă electrică cu declanșator de-
fect. O unealtă ce nu poate fi pornită şi oprită în 
mod normal este periculoasă şi trebuie reparată. 

c. Deconectaţi unealta de la sursa de curent şi/sau 
deconectaţi acumulatorul înainte de o reparaţie, 
ajustare, înlocuire sau stocare. Astfel de măsuri 
de prevenţie reduc riscul pornirii accidentale a 
uneltei. 

d . Atunci când nu este folosită, nu lăsaţi unealta la 
îndemâna copiilor, şi nu permiteţi persoanelor 
nefamiliarizate cu unealta sau care nu au citit 
manualul de utilizare să folosească unealta e-
lectrică. Uneltele sunt periculoase în mâinile 
persoanelor neexperimentate sau neantrenate. 

e. Uneltele electrice necesită întreţinere. Inspectaţi 
părţile mobile pentru aliniere sau blocaje, iar al-
te componente pentru crăpături. Verificaţi toate 
celelalte aspecte ce pot afecta utilizarea uneltei 
electrice. Dacă găsiți orice defect, reparați u-
nealta înainte de a o folosi. Întreținerea neprofe-
sionistă a uneltei electrice este sursă pentru nu-
meroase accidente. 

f. Menţineţi uneltele de tăiere ascuţite şi curate. 
Întreţinerea adecvată a marginilor ascuţite ale 
uneltelor de tăiere reduce riscul de blocaj şi 
uşurează manipularea uneltei. 

g. Unealta electrică şi accesoriile sale trebuie să fie 
folosite în concordanţă cu acest manual de utili-
zare, luând în considerarea condiţiile de lucru şi 
tipul de muncă. Utilizarea uneltei într-un mod 
nepotrivit poate conduce la situaţii periculoase. 

h. Curăţaţi unealta electrică cu o cârpă. Nu folosiţi 
petrol, solvenţi, terebentină sau alte substanţe 
similare. Nu scufundați în apă sau alt lichid nicio 
parte a uneltei. Împiedicaţi infiltrarea apei, a altor 
lichide sau a vaporilor acestora în corpul uneltei, 
întrucât asta poate duce la o situaţie periculoasă 
sau la deteriorarea echipamentului. 

 
5. REPARAȚII: 
a. Duceţi unealta să fie reparată doar de către per-

sonal calificat şi doar cu piese de schimb origi-
nale. Acest fapt vă va permite să folosiţi unealta 
electrică într-un mod sigur. 

b . Nu înlocuiţi de unul singur cablul de alimentare. 
Înlocuiți-l doar la un centru de servicii autorizat. 

 
INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ 
1. Utilizaţi dispozitive de detecţie adecvate pentru a 

localiza cablurile electrice şi firele ascunse, sau 
cereţi ajutorul furnizorului de utilităţi. Contactul cu 
fire sub tensiune poate duce la foc sau 
electrocutare. Deteriorarea ţevilor de gaz poate 
conduce la scurgeri şi în situaţii extreme, la ex-
plozie. Perforarea elementelor principale de apă 
şi canalizare poate duce la daune materiale, iar 
în cazuri extreme poate cauza electrocutarea. 

2. Păstraţi-vă locul de muncă ordonat. Materialele 
mixte sunt deosebit de periculoase. Praful de la 
aliajele uşoare poate fi inflamabil şi exploziv. 

3. Înainte de a pune de-o parte unealta electrică 
folosită, aşteptaţi până când motorul s-a oprit 
complet. Accesoriile de lucru se pot prinde sau 
se pot bloca în ceva, ceea ce vă poate face să 
scăpaţi unealta de sub control. 

4. Nu lucrați cu materiale care conțin azbest, deoa-
rece acesta este cancerigen. 

5. Dacă atunci când lucrați cu unealta electrică se 
produce praf inflamabil sau exploziv, care sunt 
dăunătoare sănătății omului, utilizați un 
echipament de protecție adecvat. Unele prafuri 
sunt cancerigene, așa că este recomandat să 
folosiți echipament de protecție respiratorie și să 
extrageți tot praful generat. 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ A FERĂSTRĂULUI CIRCULAR 
 

ATENȚIE! Înainte de a începe să lucraţi cu 
ferăstrăul circular şi înainte de a conecta în-

cărcătorul (nu este inclus în pachet) la priză, veri-
ficaţi întâi ca unealta să nu aibe daune vizibile (e.g. 
carcasă crăpată, cablu de alimentare deterio-rat, 
contacte corodate, etc.). Dacă se găsesc pa-gube, 
cereţi imediat înlocuirea uneltei sau repara-rea ei la 
un centru de servicii autorizat. Verificaţi şi că 
declanşatorul nu este blocat sau deteriorat, şi că 
revine automat la poziţia exterioară extremă după 
ce este apăsat şi eliberat. 

 
ATENȚIE! Urmaţi toate sfaturile de siguranţă, 
instrucţiunile, descrierile şi datele furnizate 

împreună cu unealta electrică. Nerespectarea re-
comandărilor furnizate mai jos poate conduce la 
riscul de electrocutare, foc şi/sau vătămări grave. 
Utilizarea uneltei electrice pentru alte activităţi 
decât cele prevăzute în manual poate conduce la 
numeroase pericole. 

 
1. Utilizaţi echipament de protecţie personală. În 

funcţie de sarcinile realizate, purtaţi o mască ce 
vă acoperă întrega faţă, protecţie pentru ochi 
sau ochelari de protecţie. Dacă este ne-cesar, 
utilizaţi o mască de praf, protecţie audi-tivă sau 
mănuşi de protecţie. Protejaţi-vă ochii de 
corpurile aeriene străine ce se produc în timpul 
lucrului. Masca de praf şi echipamentul de 
protecţie a căilor respiratorii trebuie să fil-treze 
praful produs în timpul lucrului. Expune-rea 
prelungită la zgomot poate conduce la pier-
derea auzului. Dacă folosiţi mănuşi de protec-
ţie, asiguraţi-vă că nu se prind în parţile rotative 
ale unelte, întrucât asta poate conduce la acci-
dentări. 

 

2. Atunci când lucraţi cu ferăstrăul electric, ţineţi-l 
întotdeauna ferm şi păstraţi o poziţie stabilă. 
Utilizarea unei prize neadecvate şi nepăstrarea 
unei poziţii stabile poate duce la rotaţia necon-
trolată a uneltei electrice. Această situaţie poa-
te duce la un accident. 

3. Folosiți doar acumulatori și încărcătoare 
compatibile cu unealta. Altfel, unealta se poate 
deteriora. Folosirea unui tip diferit de acumula-
tor decât cel recomandat poate cauza explozia  

acumulatorului, ceea ce poate cauza vătămări 
corporale sau daune materiale. Acumulatorul și 
încărcătorul nu sunt incluse în pachet. 

4 . Ţineţi întotdeauna acumulatorul departe de surse 
de căldură. Nu expuneţi acumulatorul la efectul 
prelungit al unei temperaturi ridicate, e.g. într-un 
loc în care temperaturile pot depăşi 40°C (e.g. în 
maşină, într-o clădire metalică într-o zi însorită), 
deoarece asta poate cauza explozia lui. 

5 . Evitaţi să încărcaţi acumulatorul la temperaturi 
sub 0°C şi în condiţii de umiditate ridicată. Nu 
expuneţi încărcătorul la efectul direct al apei. 
Factorii anteriori sunt dăunători pentru unealtă şi 
o pot deteriora sau pot provoca electrocuta-rea. 

6. Nu scurtcircuitaţi contactele pozitive şi negative 
din încărcător sau din acumulator, permiţându-
le să intre în contact cu materiale conducătoa-
re. Acest fapt poate provoca daune elementelor 
mai sus menţionate şi în cazuri extreme, poate 
conduce la arsuri sau foc. 

7. Nu folosiţi accesorii care nu sunt prevăzute sau 
recomandate de către producător pentru 
această unealtă. Faptul că este posibil să 
instalezi anumite accesorii pe unealta electrică 
nu garantează utilizarea lor în siguranţă. 

8. Uneltele de lucru deteriorate nu trebuie folosite în 
niciun caz. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi-
le condiţia, uitându-vă după e.g. daune 
mecanice, crăpături, defecte materiale sau 
uzură excesivă. Dacă se întâmplă să cadă pe 
jos unealta electrică, verificaţi-o pentru daune 
sau folosiţi o altă unealtă nedeteriorată. Dacă 
afişează semne de epuizare sau alte defecţiuni, 
trebuie înlocuită imediat. 

9. Asiguraţi-vă că persoanele spectatoare sunt în 
afara razei de lucru a uneltei. Toate persoanele 
aflate în vecinătatea unei unelte în timpul 
utilizării ei trebuie să poarte echipament de 
protecţie personală. Aşchii din piesa de 
prelucrat sau din unelte crăpate pot cauza răni 
chiar şi în afara razei directe de lucru a uneltei. 

10. Nu transportaţi niciodată o unealtă electrică 
aflată în funcţiune. Contactul accidental al 
hainelor cu o unealtă rotativă poate cauza ca 
instrumentul de inserare să se prindă şi să fie 
fixat în corpul utilizatorului. 
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11. Curățați des orificile de ventilare ale uneltei. 
Ventilatorul motorului atrage praf în corpul 
uneltei, iar o mare acumulare de praf poate ca-
uza un pericol electric. 

12. Nu utilizaţi unealta în vecinătatea materialelor 
inflamabile. Scânteile pot cauza aprinderea lor. 

13. Asiguraţi-vă că unealta este curată şi că 
deconectaţi încărcătorul de la priză înainte de a 
trece la curăţarea ei. Un mâner murdar poate 
compromite prinderea, ceea ce poate duce la 
scăparea de sub control a uneltei electrice. Cu-
răţarea încărcătorului atunci când este conectat 
la priză poate duce la electrocutare. Folosiţi o 
cârpă moale şi uscată pentru a curăţa unealta 
electrică şi alte elemente ale setului. Nu utilizaţi 
niciodată substanţe inflamabile sau agenţi de 
curăţare agresivi. 

14. Dacă găsiţi şuruburi slăbite pe corpul uneltei 
electrice, strângeţi-le imediat. Folosiţi doar 
şuruburi originale. 

15. Nu încercaţi să dezasamblaţi unealta electrică, 
încărcătorul sau acumulatorul. Toate reparaţiile 
trebuie să fie făcute doar de către un centru de 
servicii autorizat. Orice intervenţie neautorizată 
asupra uneltei îi va anula garanţia. Dacă încer-
caţi să reparaţi unealta şi o faceţi într-un mod 
neadecvat, acest lucru poate duce la deteriora-
rea uneltei, la foc sau electrocutare (în cazul în-
cărcătorului). Regulile detaliate cu privire la u-
tilizarea şi întreţinerea acumulatorului şi a în-
cărcătorului, precum şi a utilizării lor în siguran-
ţă, se găsesc separat în manualele dedicate 
acestor dispozitive . 

16. Nu puneţi niciodată de-o parte unealta electrică 
înainte de a elibera declanşatorul. O unealtă 
funcţională poate intra în contact cu suprafaţa 
pe care a fost pusă, iar utilizatorul o poate scăpa 
de sub control. 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU 
MANIPULAREA FERĂSTRAIELOR CIRCULARE 

ATENȚIE! Nu încercaţi niciodată să folosiţi 
ferăstrăul circular cu apărătorile demontate. 

Pânza ferăstrăului nu se opreşte instantaneu după 
ce ferăstrăul a fost oprit. 

 

    
 

1. Folosiţi mereu echipament adecvat pentru 
protecţia ochilor (ochelari, ochelari de protecţie 
sau viziere), auzului (căşti şi dopuri pentru 
urechi) şi a tractului respirator (mască). 

2. Nu folosiţi pânze de ferăstrău a căror dimensiune 
diferă de cea menţionată în specificaţiile 
ferăstrăului circular. Nu folosiţi niciodată inele de 
reducţie sau adaptoare pentru a instala pânze de 
ferăstrău a căror diametru al arborelui este mai 
mare decât diametrul nominal. 

3. Nu tăiaţi piese de prelucrat mai groase decât 
grosimea maximă de tăiere admisă pentru 
ferăstrăul utilizat. 

4 . Înainte de a începe să lucraţi, asiguraţi-vă că: 
- pânza de ferăstrău instalată pe unealtă nu este 

deteriorată şi în particular, că nu prezintă urme de 
crăpături sau alte defecte mecanice, dar şi că 
dinţii din carbură sinterizată nu sunt deterioraţi 
sau slăbiţi, 

- pânza de ferăstrău a fost montată conform 
instrucţiunilor din acest manual, 

- tipul de pânză de ferăstrău aleasă corespunde 
condiţiilor de lucru, 

- viteza de rotaţie admisă a pânzei de ferăstrău nu 
este mai mică decât viteza de rotaţie maximă a 
ferăstrăului circular, 

- piesa de prelucrat ce va fi tăiată a fost fixată ferm. 
 
 
 

5. Atunci când tăiaţi, ţineţi întotdeauna ferăstrăul 
circular ferm cu ambele mâini puse pe mânerele 
dedicate. 

6. În timpul tăierii, asiguraţi-vă că talpa ferăstrăului 
stă rezemată pe piesa de prelucrat. 

7. Nu încercaţi niciodată să porniţi ferăstrăul circular 
dacă pânza ferăstrăului este în contact cu piesa 
de prelucrat. 

 
 

GARANȚIE 

Condiţiile de garanţie pentru regiunea dumneavoastră şi o listă cu produsele acoperite de garanţie sunt 
disponibile la adresa: www.rawlplug.com/en/tool-service/warranty-conditions 
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